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Bekistingsladder
De TIBATEK®-bekistingsladder wordt ge-
bruikt in alle gangbare sleufbekistingssys-
temen en maakt een veilige toegang tot de 
bouwput mogelijk. De ladder kan worden 
verlengd tot elke lengte tussen 3 en 10 
meter met behulp van verlengstukken van 
elk 1 meter. Het maakt het werk niet alleen 
gemakkelijker, maar is ook voorgeschreven 
door de Duitse sociale ongevallenverzeke-
ring (DGUV) voor sleufdieptes van 5 meter 
of meer. 

Voor bouwputten met een geringe diepte, 
zoals bijvoorbeeld verbaubakken, bieden wij 
een uitvoering van de bekistingsladder met 
een afdalingsdiepte van 2 meter aan.

Huren of 
kopen! 



Belangrijkste gegevens
• Eenvoudige bevestiging door    
 graafmachine of kraan

• Incl. onderste platform

• 1 m lange tussenstukken voor    
 verlenging

• Deskundig getest volgens  
 DIN EN ISO 14122-4, DIN 18799-1  
 en DIN EN 131-2

• Toegestaan tot een diepte van 10 m

• Vereist vanaf 5 m diepte volgens DGUV

• Variabel tussen 2 - 10 m

Een onderneming van de


