
BETONMASTER

beton

 BMS 150  BMS 300  BMS 500  BMS 700

Snijbreedte 1000 mm 1450 mm 1650 mm 1750 mm

A Totale hoogte 600 mm 680 mm 750 mm 960 mm

B Totale breedte 1100 mm 1600 mm 1790 mm 1890 mm

C Totale diepte 750 mm 810 mm 900 mm 1030 mm
Benodigde hoeveelheid olie 25 - 40 l/min 30 - 50 l/min 60 - 80 l/min 80 - 120 l/min

Vereiste werkdruk 170 - 200 bar 170 - 200 bar 200 - 240 bar 200 - 280 bar
Max. bakinhoud 150 l 300 l 500 l 700 l

Leeg gewicht 260 kg 380 kg 510 kg 730 kg
Gevuld gewicht 640 kg 1100 kg 1700 kg 2410 kg

Aandrijving Hydraulische motor met kettingaandrijving
Openingsschuif Hydraulisch bediend via elektrische omschakeling
Wielladerklasse 1,5 - 3,5 t 3,5 - 5 t 5 - 7 t 6,5 - 9 t

Graafmachineklasse 3 - 7 t 6 - 12 t 13 - 19 t 16 - 24 t
Meegeleverde accessoires Incl. 1500 mm lange afvoerslang

Master


